Laboratorni m eni vzduchové neprzvu nosti
podle SN EN ISO 10140-2

Predmét zkousky: jednokfidlové dvere typ LUME EXTRA
v dfevéné oblozkové zarubni

Evid. Ponis dvef Tésnéni v prahové | Vazena neprizvuénost
gislo P casti R, (C: Cy) dB
101b/15 | Dvefe typ LUME EXTRA, prahova vysuvna lista 27(0; 0)dB
plné hladké, s polodrazkou,
v ocelové zarubni
101/15 | s t&snénim. prah s tésnénim 28(0;-1)dB

Laboratorni m eni mechanickych vlastnosti
podle SN EN 1192

Drevarsky islav
Timber institute
ODOLNOST PROTI NARAZU TVRDYM TELESEM - odzkou$eno v souladu s CSN EN 950 pro deklarovanou
tiidu, klasifikace dle CSN EN 1192
Vzorek MNarazova Prumér vtisku Hloubka vtisku
5 Kfidlo energie v J v mm vmm Trida 1 Tfida 2 Trida 3 Trida 4
) stied.hodnota [ stfed.hodnota| max. hodnota 1,54 34J 5J 8J
1 L 8 14,20 0.20 0,50
P Stfedni hodnota pramérd vtiskl je menSi nez
2 L 20 mm, stredni hodnota hloubek vtisku je
P _——_ | je mensi nez 1 mm a maximaini hodnota
L hloubek vtisku je mensi nez 1,5 mm.
2 P — _ Vyrobek odpovida stanovené trideé.
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